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Inleiding

Beste lezer,

In dit document tref je een opsomming aan van producten en maatregelen die bedoeld zijn om alle voorkomende akoestische problemen mee aan te pakken.

Het doel van deze opsomming is een gerichte oriëntatie op mogelijkheden en het kunnen maken van keuzes. Of producten ook esthetisch, budgettair of woontechnisch geschikt zijn zul je zelf kunnen bepalen.

Het is lonend om ook het artikel “Akoestische oplossingen in de woonomgeving” na te lezen, om je keuze meer verantwoord te laten zijn. 




Deze productinformatie valt uiteen in vier categoriën.


1. Dedicated bass-management.
Basstraps en andere absorptiemodules voor frequenties onder 300Hz.


2. Plafondsystemen.
Breedbandig of selectief absorberende plafondsystemen voor absorptie van het volledige audiospectrum.


3. Absorptiepanelen.
Vlakke zelfbouw- of kant-en-klaar aan te schaffen panelen en schuimpjes.
Wandafwerkingen op de rol.


4. Akoestisch stucwerk en akoestisch pleisterwerk.
Spuitwerk in verschillende varianten.


5. Akoestische diffusers.

De meeste informatie zal nog steeds bruikbaar en relevant zijn.
Het betreft bijna altijd grote en stabiele leveranciers.
Maar dan wel die leveranciers waarvan is gebleken dat ze ook aan kleinverbruikers en particulieren willen leveren, of er willen komen installeren. Dat is namelijk nogal eens niet het geval gebleken.

Er is ook welbewust afgezien van prijsinformatie, alhoewel die in het hierboven verwezen artikel wel worden gegeven.
Soms worden hierna wel indicaties gegeven, maar daar zou ik niet meteen een heel groot gewicht aan geven en vooral eerst zelf gaan navragen.

ThingMan, 13 juni 2017.

1 – Dedicated bass-management

Informatie over Zelfbouw Basstraps

Zelfbouw basstraps zijn relatief diepe constructies die voor het grootste deel bestaan uit een lege holle ruimte, die naar alle kanten behalve de voorzijde hermetisch gesloten is. Aan de voorzijde van deze holle ruimte is een speciaal frontpaneel geplaatst, bestaande uit latten die met een kleine tussenruimte naast elkaar zijn aangebracht. Door dit frontpaneel en de holle ruimte ontstaat dan een afgestemde resonator.

Volop informatie over afgestemde basstraps is voorhanden op de ReadScapeS website, ook voor de zelfbouwer.

Het nadeel van zelfbouw basstrap is soms dat deze vrij veel ruimte in beslag nemen, en dat de bouw tamelijk arbeidsintensief is. Het voordeel is dat ze toch wel wat goedkoper kunnen uitvallen dan de kant-en-klare basstraps, die hierna voorbij komen.


Er is ook een echte instructiepagina voor zelfbouw op ReadScapeS te vinden, specifiek bedoeld voor iedereen die overweegt zelf basstraps te gaan bouwen. Op deze pagina wordt aan de hand van foto’s en tekeningen uitgelegd hoe basstraps concreet moeten worden gebouwd.
Tenslotte zijn op de downloadpagina van ReadScapeS de nodige bouwplannen voor basstraps, alsmede een rekenmodule te vinden. Het zelf ontwerpen en bouwen van afgestemde basstraps was nooit eerder zo gemakkelijk!
Informatie over RPG Modex-Plate basstraps.

RPG basstraps zijn een zeer goed alternatief voor zelfbouw basstraps. Ze zijn daarnaast beduidend compacter en efficiënter dan zelfbouw basstraps, maar de prijs kan een factor van belang worden.

Deze basstraps zijn zogenaamde ‘plaatabsorbers’ en er zijn twee hoofdvarianten te koop: Modex-Plate en Modex-Broadband.


Modex-Plate is een relatief zware, metalen module van 10 of 13cm diep
met een frontaal oppervlak van 150 x 100 cm.
Hij lijkt aldus nog wel het meeste op een design-radiator. 


Er zijn in principe twee modellen verkrijgbaar: Modex-Plate Type1 en Type2.
De kleur kan naar wens worden gekozen.
De keuze voor Type 1 of 2 is afhankelijk van het te behandelen frequentiegebied.

Type 2 heeft meer dan 60% absorptie tussen 38 en 150Hz.

Type 1 heeft meer dan 60% absorptie tussen 50 en 320Hz.

Dat zijn de targetgebieden; daarbuiten is er uiteraard ook bruikbare absorptie (>30%). Bij type1 loopt die van 42 tot 1500Hz en bij type 2 van 20Hz tot 550Hz. 

Zie http://www.rpginc.com/products/modexplate/index.htm
Modex-Broadband is een Type-1 plaatabsorber, die door zijn geperforeerde behuizing een beduidend breedbandigere werking heeft dan de normale Modex-Plate. Als zodanig is het behalve een 50Hz basstrap tevens een breedbandabsorber voor frequenties tot 5kHz.

http://www.rpginc.com/products/modexbroadband/Modex-Broadband.pdf
RPG levert naast deze plaatabsorbers ook membraanabsorbers.
Ook hiervan zijn twee varianten verkrijgbaar: Modex-Corner en Modex-Module.

Modex Corner is een lichtgewicht driekantige membraanabsorber die specifiek voor gebruik in hoeken is voorzien. Er zijn modules in diverse afstemmingen te koop, maar formaat en gewicht blijft hetzelfde.

Zie http://www.rpginc.com/product_Modex_Corner.cfm

Modex-Module is de vlakke variant van het bovenstaande, voor gebruik tegen de wand.

http://www.rpginc.com/product_Modex_Module.cfmZie: 

Deze modules maken gebruik van een vlies of membraan, geplaatst op een holle ruimte, voor het realiseren van afgestemde absorptie.
Deze modules zijn verkrijgbaar in afstemmingen op 35, 50, 63 en 80Hz.


RPG-producten zijn in Nederland te koop bij Maarten’s Sound & Vision.
Zie http://www.msv.nl
De prijslijst voor RPG producten is niet langer online te vinden (tot nov. 2011 was dat wel het geval). Voor prijzen en offertes dient u thans te bellen met 0513 629 120.

Prijzen van november 2011:
De prijs van een type-2 is ongeveer 750 euro.

Type-1 is ongeveer 650 euro. Prijzen inclusief btw en thuisbezorging.
Modex-Broadband is ongeveer even duur als Type-2.
Eventueel kun je ook direct in de UK terecht,
bij RPG-Europe. ( http://www.rpgeurope.com/ )

2 – Plafondsystemen.

a. Rockfon Systeemplafonds

Een systeemplafond van Rockfon is de goedkoopste breedbandige oplossing voor nagalmbeheersing, en zeker zo goed of beter in eindresultaat dan elke andere, doorgaans (veel) duurdere oplossing, zoals akoestische spuitpleisters.

De platen van Rockfon worden normaal gesproken afgehangen met een holle ruimte van 20cm achter de plaat, voor het realiseren van echte, bruikbare midlaag- en laagabsorptie. Door een kantafwerking in "verdekt verband" te kiezen zijn alleen de V-groeven tussen de platen zichtbaar, geen ophangprofielen.
Platen kunnen soms afzonderlijk worden uitgenomen en dan hoeft er niet vanaf de zijkant te worden gewerkt om een plaat verderop uit te nemen.
Voor een overzicht van de kantafwerkingen van Rockfon, zie:

http://www.rockfon.nl/design/ontwerpvrijheid/mogelijke+kantafwerkingen


Voor een overzicht van alle akoestische platen van Rockfon: zie  http://www.rockfon.nl/producten

Met name de plaattypes Sonar en Color-All zijn aantrekkelijk, want ze hebben een uitgebreid aanbod qua kleur, afmeting en kantafwerking.

Wanneer je het dichtstbijzijnde verkooppunt van Rockfon platen zoekt kun je het beste Rockfon zelf benaderen. Ze werken met verkooppunten door heel het land.

De minimale afname moet altijd “1 doos” zijn. Onafhankelijk van de plaatmaat zal 1 doos ongeveer 14,5m2 bevatten.
Zoals op de site bij de diverse platen te zien is, zijn ze in verschillende maten (doorgaans veelvouden van 60cm) verkrijgbaar; de breedte is echter altijd 60cm.

De prijzen van www.systeemplafond.nl schijnen gunstig te zijn in vergelijking met gangbare prijzen in de groothandel. Het loont daarom de moeite om prijsvergelijkend te werk te gaan! Sonar-D blijkt daar ongeveer 30 euro per vierkante meter te kosten, inclusief verzending en ophangsysteem. Dat is 25% goedkoper dan bij de gangbare groothandel, zo heb ik me laten vertellen...

Andere relevante producten van Rockfon:


Rockfon “Eclipse” (clouds of eilanden): http://www.rockfon.nl/u/website_eu_product/9781/Rockfon%20Eclipse/
Deze eilanden zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten, maar helaas alleen in de kleur wit. De absorptiewaarden variëren zowel als functie van de afhanghoogte als het aantal bijeen gehangen modules, maar vanwege de dubbelzijdige absorptie zijn de resulterende absorptiewaarden zeer hoog.


“Baffles 3-zijdig” – zie http://www.rockfon.nl/nlspec/index.asp?data=;rockfon_product|2|40||
“Baffles 4-zijdig” – zie http://www.rockfon.nl/nlspec/index.asp?data=;rockfon_product|2|41||&detail=1
In principe is Rockfon Facett 80mm de plaat met de meeste absorptie: deze levert bruikbare absorptie tot 125Hz en geeft als zodanig de meest complete en breedbandige absorptie die met een akoestische plafondplaat maar mogelijk is. De absorptiewaarden op de site van Rockfon worden altijd gegeven bij toepassing op een holle ruimte van 20cm diep en wanneer ze direct of zo direct mogelijk worden afgehangen onder het plafond, zal deze absorptie in het midlaag niet worden gerealiseerd.

Bij alle absorberende producten geldt: hoe dikker de absorberende substantie, hoe dieper de absorptie in het middengebied, en soms zelfs tot in het midlaag, zal doorlopen.
 

Voor het beheersen van de nagalmtijd in het midlaag en middengebied -- dus alle frequenties van 200Hz en hoger -- zijn in principe alle genoemde platen geschikt en eventueel ook andere die op de site vermeld zijn. Een grotere dikte levert enkel meer absorptie onder 500Hz op; het maakt doorgaans niets uit voor de absorptie die gerealiseerd wordt voor frequenties hoger dan 500Hz. 
b. Ecophon Systeemplafonds

Een systeemplafond van Ecophon is duurder dan Rockfon, maar de plaatkeuze is veelzijdiger voor wat betreft specifieke absorptiewaarden. Dit maakt het mogelijk om aan meer verschillende akoestische situaties tegemoet te komen. Ook deze platen kunnen afzonderlijk worden uitgenomen.
Met ‘verdekt verband’ en ‘uitneembaarheid’ als leidraad komen de volgende platen van Ecophon in aanmerking:
Focus Ds 20mm – zie http://www.ecophon.nl/templates/WebProductSystemPage____82269.aspx
Deze plaat is qua absorptiewaarden en dikte direct vergelijkbaar met Sonar D van Rockfon. Enkel de optische kenmerken en de prijs zouden in het voordeel van de ene plaat boven de andere kunnen uitvallen; akoestisch gezien zijn ze nagenoeg identiek.


Master Ds 40mm, de bèta variant – zie http://www.ecophon.nl/templates/WebProductSystemPage____3140.aspx
Het grote voordeel van de bèta variant is de gematigde midden- en hoogabsorptie en de krachtige laag- en midlaagabsorptie. In feite is het een ideale plaat. Alfa-varianten, zoals de bovenstaande Focus Ds, Fibral en Sonar D platen hebben veel meer hoogabsorptie en deze bèta variant kan ervoor zorgen dat juist dit aspect beter in balans komt.

Een andere geschikte plafondplaat is Ecophon Sombra D, alleen verkrijgbaar in zwart.
Ideaal voor in de thuisbioscoop…


Zie http://www.ecophon.nl/templates/WebProductSystemPage____3088.aspx
Het is het beste om de fabrikant aan te schrijven voor het dichtstbijzijnde verkooppunt.

c. Gyproc geperforeerde plafondsystemen

Dit zijn in principe varianten op de welbekende gipsplaat. De producten zijn van hoge kwaliteit en afwerkingsgraad en er is een veelheid aan mogelijke perforaties. Deze perforaties zijn, samen met het plenum (de holle ruimte achter de plaat), bepalend voor de absorptiewaarden van een plafondoppervlak, maar zijn uiteraard ook optisch zeer bepalend. De keuze voor de een of andere perforatie kan worden ingegeven door smaak en voorkeur, maar in feite primair door de akoestische eigenschappen van die perforatie.

BIG Gyptone

http://www.gyproc.nl/producten/plafonds/naadloze-plafonds/big-gyptone
Rigitone

http://www.gyproc.nl/producten/plafonds/naadloze-plafonds/rigitone
Rigitone is een verzameling plafondsystemen met verschillende perforaties. In tegenstelling tot Ri-acoustic hoeven de panelen niet meer te worden geschilderd (wel gevoegd). De perforaties leveren met name in het midden en hoog verschillende absorptiewaarden op. Daarvan kunnen we goed gebruik maken.

Ri-acoustic

http://www.gyproc.nl/producten/plafonds/naadloze-plafonds/ri-acoustic
Ri-acoustic van Gyproc bestaat uit een 10cm verlaagd opgehangen gipsplafond. Bij deze plaat kan de absorberende werking in het laag zeer versterkt worden door een oplage van minerale wol boven op de platen te leggen – volgens de specificaties dient een oplage van 50mm te worden toegepast om zeer krachtige laagabsorptie te bekomen. Ri-acoustic is speciaal gemaakt voor toepassing van zulk een woloplage (heeft een vezeldichte zijde) en het plafond zal, eenmaal gesloten, een vezeldicht oppervlak zijn geworden. Minerale wolvezels kunnen dan niet meer vrijkomen.
Ri-acoustic plafonds moeten nog worden afgewerkt: ze moeten worden gespoten of geschilderd, zodat met dit product een uitgebreide kleurkeuze beschikbaar is. Daar komt bij Ri-acoustic met woloplage bijzonder krachtige laagabsorptie levert bij een relatief geringe plafondverlaging van in totaal 12cm.

Gyptone plafondtegels

http://www.gyproc.nl/producten/plafonds/systeemplafonds/gyptone-tegels 

Gyptone panelen

http://www.gyproc.nl/producten/plafonds/systeemplafonds/gyptone-panelen




d. Akoestische (niet louter esthetische!) spanplafonds

Een spanplafond bestaat in de basis uit een dunne, rekbare en opgespannen kunststof folie, die als fraaie en strakke zichtafwerking dient.

Deze folie is bij akoestische toepassingen nagenoeg altijd geperforeerd met kleine tot zeer kleine gaatjes.

Diverse varianten van het spanplafond verschillen in akoestische eigenschappen dankzij de verschillen in perforatie, de verschillende afhanghoogtes en – heel belangrijk – het al of niet gebruiken van isolatiemateriaal tegen het bestaande plafond (dus onzichtbaar achter de opgespannen folie).
Dit laatste kan nuttig zijn wanneer maximale akoestische absorptie benodigd is in een grote woonruimte zonder echte natuurlijke absorptie (glas, steen, beton).

Eerst een afbeelding van het principe van het spanplafond:

[image: image1.jpg]) The start of the acoustic wave ¢ Sound is reflected upon contact with the covering

) Sound is absorbed by the covering & ) Sound passes through the covering




Spanplafond: Clipso

Clipso is een fabrikant van hoogwaardige spanplafonds. De website kunt u hier vinden:

http://www.clipso.com/en
Er zijn veel productvarianten en het is de moeite waard om deze site te bezoeken indien u interesse heeft in een akoestisch oplossing met een spanplafond. SoundScapeS kan de productvariant van uw voorkeur doorrekenen. Isolatiemateriaal achter het membraan en afhanghoogte vormen samen een belangrijke parameter voor de te realiseren absorptie. Hoe groter de afhanghoogte, hoe meer midlaag- en laagabsorptie aan het plafondsysteem kan worden ontleend. Afhanghoogtes minder dan 15,5cm leveren nagenoeg geen bruikbare midlaag- en laagabsorptie, maar uiteraard wel bruikbare midden- en hoogabsorptie.


Spanplafond: Barrisol

Zie de website van Barrisol: http://nl.barrisol.com/
De verschillende productvarianten kunt u hier vinden:

http://nl.barrisol.com/producten-akoestiek.htm
Spanplafond: Marcel Wesseling

Zie de website van Marcel: http://www.marcelwesseling.nl/spanplafonds.html
Ik ontving de laatste jaren goede feedback over het bedrijf van Marcel Wesseling, en wil het adviseren als een adres waar je serieus zult worden genomen, ook al ben je ‘slechts’ een kleine, particuliere klant. Aanbevolen dus!

Spanplafond: algemeen

Omdat er zoveel varianten zijn en omdat de perforatiegraad ook optisch belangrijk kan zijn, wil ik je adviseren om niet zomaar iets te laten installeren, alleen omdat het mooi is of omdat de leverancier een speciale prijs voor je heeft.
In het ideale geval ontstaat de keuze voor een specifieke variant van het spanplafond door metingen en berekeningen.

3 – Vlakke absorptiepanelen

Het gebruik van absorptiepanelen in een of andere vorm kan een vele voordelen opleveren, indien de akoestische situatie het toelaat en indien het woontechnisch aanvaardbaar toegepast kan worden.

Allereerst is de akoestische werking ervan in sommige gevallen zeer nauwkeurig te definiëren. Want niet altijd is er behoefte aan breedbandige of maximale absorptie! Veel vaker is de absorptiebehoefte selectief, d.w.z. dat er krachtige absorptie in een beperkt deel van het frequentiespectrum nodig is.

Selectieve absorptie is de insteek bij onderstaande producten – het hoog wordt er steeds door ontzien, omdat we hier voorzichtig mee om moeten gaan bij akoestische aanpassingen! Het is sneller ‘verdwenen’ dan je misschien denkt…
Ook als aanvullende absorptie ten behoeve van flutterbestrijding en/of behandeling van de eerste reflectiezones op de wanden is het meestal beter om geen ‘hoogkillers’ te gebruiken – dus geen glas- en steenwol, geen Akotherm of ander gebruiksvriendelijk wolachtig product. Dat zijn allemaal hoogkillers, die in een muziekruimte bijna altijd vermeden moeten worden!


Absorptiepanelen kunnen heel gemakkelijk zelf gebouwd worden en naar eigen smaak bovendien. De materiaalkosten blijven bijzonder laag, terwijl de akoestische uitwerking even goed, zelfs passender, kan aansluiten bij de absorptiebehoefte in de ruimte als bij commerciële producten het geval is. 
Anderzijds kunnen absorptiepanelen ook heel goed een aanvullende esthetische functie vervullen, wanneer bedrukte (foto)panelen worden ingezet als kunstwerk aan de wand. Designpanelen zijn bedoeld om ook een esthetische functie vervullen, naast het leveren van absorptie. De mogelijkheden en het aanbod zijn heel groot op dit gebied, en hieronder volgt een selectie van voor jou relevante producten.

Absorptiepanelen: zelfbouw

Absorptiepanelen kunnen, met inachtneming van de in de handel verkrijgbare stofbreedtes, gemakkelijk zelf worden gebouwd. De meeste stoffen zijn op een breedte van 140 of 145cm te koop, hetgeen de naadloze breedte van één paneel of oppervlak beperkt tot 130 tot 135cm. De lengte is uiteraard onbegrensd.

Wanneer je stof van een gespecialiseerde fabrikant, zoals ‘Guilford of Maine’ zou afnemen, is de kans aannemelijk dat je ook bredere stofmaten kunt selecteren.
Zie ook http://www.guilfordofmaine.com/
Mogelijk kunnen verdere zoektochten op het internet ook stofbreedtes groter dan 140cm opleveren. In feite maakt het allemaal niet uit, zolang de stof maar voldoet aan punt-4, onderstaand.

Het is zodoende niet moeilijk en relatief goedkoop om losse absorptiepanelen, of vast aan muur of plafond bevestigde absorberende oppervlakken, helemaal zelf te bouwen.
Van achter naar voren bestaat een los paneel, of een vast aangebracht absorberend oppervlak, uit de volgende lagen:


1. Een achterwand van mdf 6mm (bij een los afneembaar paneel) of de muur of het plafond zelf (bij een vast gemonteerd paneel).

2. Een raamwerk of lijst waarin de akoestische absorptieplaten komen te liggen en waarover de zichtstof kan worden gespannen. De hoogte van deze lijst zal worden bepaald door de dikte van het akoestisch schuim.

3. De vulling: één van de akoestische schuimsoorten die verderop als geschikt worden opgesomd.

4. Zichtafwerking, in de vorm van akoestisch transparante stof. Elke zeer doorlatende en fijn geweven stof naar keuze is goed en die kun je overal kopen, zowel op de markt als bij de Kwantum, maar ook in de meer luxe stoffenwinkels natuurlijk. Akoestisch transparante stof levert nauwelijks weerstand, als je het tegen je mond houdt en lucht er doorheen blaast.


Als je wilt weten hoe zelfgebouwde oplossingen er in het echt uit kunnen zien, kun je op de website van ReadScapeS een artikel vinden over vlakke absorptiepanelen. 


Akoestische Schuimvulling voor zelfbouw-absorptie

Datgene wat hier “schuimvulling” wordt genoemd kan in principe ook direct tegen het plafond of de wand worden toegepast. Dus zonder dat het als paneel wordt gestoffeerd. Het materiaal zelf is soms mooi genoeg om zonder meer direct te bevestigen aan het plafond. Dat geldt vooral voor het verderop genoemde Aixfoam.

Acusticab 51mm
http://www.akoestiekwinkel.nl/acusticab-akoestische-platen
Deze dikte is alleen in het zwart verkrijgbaar, maar het betreft een zelfklevende plaat die geschikt is om in het zicht te worden toegepast op wanden of plafond. Vanwege de hoge prijs kun je evengoed ook voor een van de andere producten te kiezen, want Acusticab is in feite nodeloos duur en dus eveneens beperkt qua kleurkeuze.

Fraaie Akoestisch Schuimpjes voor zichttoepassing: Aixfoam

Aixfoam levert een veelheid aan zeer betaalbare akoestische schuimplaten, allemaal bedoeld om in het zicht te worden gebruikt.

Voor het complete overzicht van akoestische platen, zie:

http://www.aixfoam.nl/ruimte-akoestiek/geluidsverbetering-thuisbioscoop-hifi-studio
Bij deze producten is een ruime kleurkeuze mogelijk en de prijs is erg gunstig.
Onderstaande varianten zijn zeer geschikt:


1. SH006 absorptieplaten (speels, rond of rechthoekig maakt verder niet uit): http://www.aixfoam.nl/absorptieplaten-sh006-met-vilt-oppervlakte-rechthoek
Hoe dikker hoe dieper de absorptie kan reiken. De minimale dikte die je doorgaans zult toepassen is 50mm.
De SH006 is een heel fraai uitgevoerde plaat, voorzien van een viltafwerking.
Daardoor wel wat kostbaarder dan de overige Aixfoam-varianten.

2. SH004 absorptieplaten met facetrand: http://www.aixfoam.nl/absorptieplaten-sh004-quader
Uiteraard mag je ook hier de versie zonder facetrand toepassen, indien je dat mooier zou vinden!

3. Dat is dan de SH001:
http://www.aixfoam.nl/absorptieplaten-sh001-glad
Absorptiepanelen kant-en-klaar: artWall

Wanden tot 8 meter hoog kunnen absorberend en bedrukt of effen worden afgewerkt met artWall. Ook losse panelen, met of zonder opdruk, zijn mogelijk - in feite is het mogelijk om elk vlak oppervlak in huis naadloos te behandelen, of om met panelen af te werken al of niet met opdruk. 

Het is mogelijk om eigen fotowerk of eigen afbeeldingen aan te leveren en deze te laten drukken op een absorptiepaneel. Het maximale formaat is dan wel afhankelijk van de resolutie en kwaliteit van het aangeleverde beeld. Je kunt ook ervoor kiezen om meerdere kleinere panelen toe te passen in plaats van één groot paneel.

De maker van deze panelen, Incatro/ArtPanel, is gevestigd in Roermond – zie  http://www.incatro.nl/producten/artpanel/
Absorptiepanelen kant-en-klaar: NovaWall

NovaWall panelen zijn een goed alternatief voor artWall. Behalve de keuze voor de opdruk is het ook mogelijk om grote invloed uit te oefenen op de keuze voor de stof zelf.

Zie http://www.novawall-benelux.com/
NovaWall heeft een open-minded benadering en is bereid om naar de specifieke wensen van klanten te luisteren en hierover te overleggen.
Absorptiepanelen kant-en-klaar: SoundWave Design

De Akoestiekwinkel / Merford verkoopt “SoundWave” design absorptiepanelen. Zie http://www.akoestiekwinkel.nl/producten/l/soundwave/
De prijs van designpanelen is hoog en design voegt uiteraard niets toe aan de akoestische werking, maar deze panelen kunnen wel een esthetische functie vervullen, naast hun akoestische werking.
De panelen zijn niet allemaal even geschikt voor toepassing in jouw situatie. Mocht je één van deze panelen overwegen te gebruiken, dan kunnen we hierover beter eerst van gedachten wisselen. 

Absorberende Wandbekleding in Rolvorm:

Enkele varianten van zogenaamd ‘akoestisch behang’, dat daadwerkelijk een aanvullende rol kan spelen in de nagalmbeheersing.

Sempatap

Sempatap levert akoestische wandbekleding op de rol. Er zijn wit voorgeschilderde varianten en ongeschilderde varianten, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze kunnen worden (over)geschilderd met niet-sluitende verfsoorten. In zijn eenvoudigste vorm is het een effectief akoestisch wandbehang dat geen verdere afwerking behoeft.

Het is ook mogelijk om sempatap als wandafwerking te gebruiken voor muren die eigenlijk gepleisterd moeten worden. Het materiaal kan strak pleisterwerk vervangen.

De website van Sempatap: http://www.sempatap.com/
In de catalogus tref je de volgende relevante producten aan.

Sempaphon Absorb

Dit is de dikste en met name in het middengebied krachtig absorberende wandbekleding. Ze kan op diverse manieren afgewerkt worden volgens richtlijnen. Vanwege de specifieke (selectieve) absorptie alleen geschikt in speciale situaties.

Zie http://pagesperso-orange.fr/jjg-sempatap/sitegb/sempaphonabsorbgb/sempaphonabs.html
Sempatap 5mm

Ondergrond van akoestisch schuim met een toplaag die nader afgewerkt dient te worden. Boven 500Hz geleidelijk oplopende absorptiewaarden, bedoeld voor gelijkmatige midden- en hoogabsorptie. Sempatap 5mm mag worden gestoffeerd, geverfd en gepleisterd met kalk. Behangen mag ook, maar is akoestisch af te raden.

http://pagesperso-orange.fr/jjg-sempatap/sitegb/sempatapgb/sempatap2.html
Sempatap 10mm

Ondergrond van akoestisch schuim met een toplaag die nader afgewerkt dient te worden. De 10mm variant heeft selectieve absorptie als kenmerk (i.t.t. de 5mm dikke variant). Sempatap 10mm mag worden gestoffeerd, geverfd en gepleisterd met kalk. Behangen mag ook, maar is akoestisch af te raden.

http://pagesperso-orange.fr/jjg-sempatap/sitegb/sempatapgb/sempatap2.html
Sempatech A100 / A200 / A300 3mm

Akoestisch behang van 3mm dikte, bestaande uit een laagje akoestisch schuim met een wit voorgeschilderde toplaag die geen verdere afwerking behoeft als deze kleur passend is. Kan volgens richtlijnen ook herschilderd worden. De drie varianten verschillen in oppervlakte-aanzicht, maar zijn identiek voor wat betreft de breedbandige absorptie-eigenschappen.

http://pagesperso-orange.fr/jjg-sempatap/sitegb/sempatechgb/sempatech.html
Sempaphon Decor 5 en 10mm

Akoestische behangafwerking van 5 of 10mm dikte met breedbandig absorberende eigenschappen. Behoeft geen verdere afwerking en kan naadloos worden aangebracht.

http://pagesperso-orange.fr/jjg-sempatap/sitegb/sempaphondecorgb/sempaphondec.html
Wandtextiel: Texaa Vibrasto

Dit fraaie product bestaat uit akoestisch schuim in diverse diktes, waarop een laagje textiel in diverse kleuren is aangebracht. Toepassing is meestal direct op de bestaande ondergrond voorzien, maar het materiaal kan rondingen en hoeken goed naadloos volgen.
Zie: http://www.mavotrans.nl/acpecat/$ww_ecat.pcd?agpwebs_id=0000000000000&agpwebs_empty=20070219111957&aktie=showpage&page=wwcat1.aap&hid=09020402 


Het product wordt door de firma Mavotrans zelf geleverd en aangebracht – zie de homepage op http://www.mavotrans.nl/ 

Mocht de lange link hierboven niet werken, ga dan naar de homepage en vervolgens naar “produkten/9.akoestiek/9.2 ruimteakoestiek/9.2.4 akoestische architectuur”. 

Het product heet "Texaa Vibrasto" en is doorgaans bedoeld als aanvullende behandeling, bijvoorbeeld op staande wanden als aanvulling op een volledige plafondbehandeling.
4 - Akoestische Spuitpleisters / Akoestisch Stucwerk

Van alle absorberende plafond- en wandoplossingen zijn de akoestische spuitpleisters en het akoestisch stucwerk in principe de kostbaarste. Ze zijn echter optisch neutraal, d.w.z. dat ze er niet uitzien als ‘iets akoestisch’.
Deze producten kunnen zowel direct op de bestaande ondergrond worden aangebracht, alsook op een speciaal geprepareerde ondergrond, in verschillende spuitdiktes. Ondergrond en spuitdikte samen leveren specifieke absorptiewaarden.

Rockfon Mono Acoustic spuitpleister

Mono Acoustic is een strakke, gladde spuitpleisterafwerking die in diverse kleuren kan worden aangebracht, zowel direct op de bestaande ondergrond als op een plenum t.b.v. krachtige laag- en midlaagabsorptie.

Zie http://producten.rockfon.nl/nl/products/monolithic-ceilings/mono-acoustic-te.aspx
PDF om te downloaden: http://producten.rockfon.nl/media/458772/datasheet_nl_mono-acoustic_te_01.2011.pdf
Mono Acoustic wordt alleen door Rockfon gecertificeerde bedrijven aangebracht, zoals op bovenstaande webpagina te zien is. Voor info kun je contact opnemen met Rockfon of met een van de gecertificeerde bedrijven.

BASWAphon akoestische pleisterafwerking

Baswaphon is een van oorsprong Zwitsers product dat in Nederland door de firma Muis Akoestiek uit Purmerend wordt aangebracht. Het wordt niet gespoten maar als stucwerk aangebracht. Zie http://www.muis-akoestiek.nl/

BASWAphon kent twee varianten: Classic en Fine.

Fine is een eenlaags pleisterafwerking; classic is een tweelaags afwerking. De absorptiewaarden zijn enigszins verschillend en kunnen verder beïnvloed worden door de ondergrond waarop het product wordt aangebracht. Door toepassing op een plenum kan de laag- en midlaagabsorptie sterk vergroot worden, hetgeen voor muziekdoeleinden een pré is.

Classic: http://www.muis-akoestiek.nl/Pagina/Producten/BASWAphon%20Classic.aspx
Fine: http://www.muis-akoestiek.nl/Pagina/Producten/BASWAphon%20Fine.aspx
Sprayplan

Sprayplan is een celluloseproduct van de firma Warmteplan – zie http://www.warmteplan.nl/index3.htm
Om informatie over sprayplan te vinden, klik door op “producten” en vervolgens “sprayplan + akoestisch spuitwerk”.

Het uiterlijk van sprayplan is nog het meest te vergelijken met een laagje versgevallen sneeuw. Niet volmaakt glad en strak dus. De akoestische eigenschappen zijn uitstekend te noemen en zijn verder afhankelijk van de spuitdikte.

STO naadloze akoestische spuitpleister

STO is een naadloos plafond- of wandsysteem met een fijne of superfijne structuur. Het wordt door een gecertificeerd bedrijf aangebracht.

Zie de website van STO producten: http://www.sto.nl/
Een gecertificeerd bedrijf is Ton Pennings BV uit Rosmalen. Klik hier voor meer info over dit bedrijf: http://www.penningsgroep.com/
Productinfo STO bij Pennings: http://www.penningsgroep.com/Sto_product_tabs/sto_topinfo.html
5 - Akoestische Diffusers

De keuze om tevens diffusie toe te passen in een akoestisch geoptimaliseerde muziekruimte is eigenlijk een vanzelfsprekende.

In een echte woonsituatie moet je natuurlijk wel zelf bepalen of dit mogelijk is.

Soms kan het nodig zijn om met creativiteit te werk te gaan. Gebruikers implementeerden diffuserconfiguraties soms door gebruik te maken van onderdelen voor schuifdeuren, railsystemen voor paneelgordijnen, of zwenkwielen voor verrijdbare oppervlakken.
Zo is het dan mogelijk om diffuserpanelen hangend toe te passen boven een vensterbank, waarbij ze zich normaal gezien uit het zicht kunnen bevinden doordat ze achter de bestaande gordijnen verscholen zijn.
Iets soortgelijks kun je op de vensterbank natuurlijk ook, en wellicht beter doen met een rollende geleiding ipv een hangende. Ook hierbij verdwijnen de diffusers desgewenst achter het gordijn, om ook van een venster zonder obstructies te kunnen blijven genieten.

Ook voor wat betreft de toepassing van altijd mobiele vloerdiffusie zijn mogelijkheden. Als je eenmaal hebt gehoord wat vloerdiffusie kan doen voor het geluid en de ruimtelijke beleving zul je misschien bereid zijn om in de luisterruimte iets te bedenken, waardoor je het op een goede of snel verwijderbare manier kunt integreren met het interieur.
 
Een goede diffuserconfiguratie beheerst de belangrijkste reflectiezones langs wanden en/of vloer en/of plafond en maakt die zones minder hoorbaar.
Dit vertaalt zich direct naar een natuurlijkere en daarmee meer overtuigende beleving van de ruimtelijkheid in elke willekeurige opname. De ruimtelijke opname-informatie kan dan voorrang krijgen boven de signatuur die de reflecties van de weergaveruimte oproepen.

Soms, maar lang niet altijd is diffusie zinvoller dan absorptie.
Er is evenwel geen sprake van een strijd tussen absorptie en diffusie, maar van een complementair toepassen!
Met name de voorwand – de wand achter de (hoofd)luidsprekers – heeft enorm baat bij behandeling met diffusers. De zijwanden zijn er soms wel, en soms niet zo gevoelig voor, maar de vloerreflectie daarentegen weer heel erg.

Diffusie is het gereedschap voor reflectiebeheersing in een muziekruimte, een aspect dat direct invloed heeft op de ruimtelijkheid en focus van de weergave. Maar de voorwaarde om echt succes te boeken met diffusie is boven alles dat zowel opstelling als nagalmtijd zoveel mogelijk in orde moeten zijn.

Op dit moment lijkt het zo te zijn dat de enige commercieel verkrijgbare diffusers die van RPG zijn. De vroegere WaveWeaver diffusers van SoundScapeS zijn van het toneel verdwenen.

Op deze ReadScapeS website kun je op de downloadpagina daarentegen wel weer een pakket bouwplannen downloaden voor zelfbouw QRD-diffusers, alsmede een rekenmodule om zelf ook zulke diffusers te ontwerpen.
Ook zijn er bouwplannen van 4 QRD-diffusers met gevouwen segment toegevoegd.
Voor veel muziekliefhebbers kan zelfbouw van diffusers heel lonend zijn, zo is ooit al eens gebleken.

Ofwel RPG, voor kant-en-klare diffusie,
ofwel ReadScapeS, voor zelfbouw.
