FWD-

model

N = 7

 4/7

mod-0
paneel
breedte


    cm
paneel
diepte


   cm
effectieve max.

segmentdiepte

   cm
segment-

breedte

    cm
bereik (th) *


      Hz
bereik (pr) #


      Hz
afstand
bron

    cm

afstand

luister-

plaats

    cm


    PB
   PD
  MSD
     SB















   36
   29,2
  10,0
14,4 (1 x folded)
    3,6
 680,6 – 4763,9
  341 – 8337
   70
   150











   40
   32,0
  11,0
16,0 (1 x folded)
    4,0
 612,5 – 4287,5
  307 – 7503
   80
   168











   46
   36,0
  12,6
18,4 (1 x folded)
    4,6
 532,6 – 3728,3
  267 – 6524
   90
   193











   52
   40,8
  13,8
20,8 (1 x folded)
    5,2
 471,2 – 3298,1
  236 – 5772
   100
   218











   58
   44,0
  15,8
23,2 (1 x folded)
    5,8
 422,4 – 2956,9
  212 – 5175
   113
   244











   64
   49,4
  17,0
25,6 (1 x folded)
    6,4
 382,8 – 2679,7
  192 – 4690
   130
   269











   72
   55,2
  18,6
28,8 (1 x folded)
    7,2
 340,3 – 2381,9
  170 – 4168
   150
   302











   84
   63,0
  20,7
33,6 (2 x folded)
    8,4
 291,7 – 2041,7
  146 – 3573
   172
   353











   98
   73,6
  23,5
39,2 (2 x folded)
    9,8
 250,0 – 1750,0
  125 – 3063
   200
   411











N.B.:   Alle ontwerpen hebben een rendement van 100%

*       theoretisch werkbereik =  werkbereik volgens berekeningsformule

#      praktisch werkbereik   =  theoretisch werkbereik –1 / +0,75 octaaf

